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CASSAFORTE ANTIRAPINA

“SALVACASH” e una cassaforte antirapina da posizionare nel sotto-
cassa o sul fianco delle casse di negozi, supermercati, tabaccherie, sale
giochi, farmacie ecc. a garantire operazioni di incasso del denaro in piena
sicurezza.

Dispone di una feritoia per l'inserimento delle banconote in eccedenza
di cassa.

L’apertura del cassetto avviene posizionando la chiave elettronica in
dotazione sul lettore, il quale attiva il lampeggio rosso che segnala il tempo
di attesa per 'apertura ; quando il lampeggio diventa verde, riposizionando
la chiave, si pu0 estrarre il cassetto contenente il denaro.

Questa funzione rende il “SALVACASH” un_efficace sistema antirapina.

La chiave elettronica in dotazione € memorizzabile su piu
“SALVACASH”, quindi un’ unica chiave puo gestire piu dispositivi . Inoltre in
caso di smarrimento e possibile disattivarla rendendola inutilizzabile.
Operazioni effettuabili anche con il cassetto estratto.




CARATTERISTICHE TECNICHE

-Dimensioni L 120x P 190x H 230 mm.

-Struttura in acciaio spessore mm.2

-Maniglia per trasporto “SALVACASH” in fase di estrazione
-Fori per fissaggio alla base e laterali

-Peso kg. 5

-Finitura con verniciatura a polvere

Modelli disponibili
e Versione E
-Serratura con chiave elettronica iButton
memorizzabile con tempo di ritardo variabile da 1 a 20 minuti
-Alimentazionea 12V
-Batteria tampone (opzionale)
-Staffa fissaggio particolare (opzionale)
e Versione C
-Serratura a cilindro non temporizzata

ATTENZIONE
'DENARO PROTETTO
ATTENZIONE CASSAFORTE
DENARO PROTETTQ CON APERTURA
CASSARORTE ~ ATEMPO
CON TR
ATtpy
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casseforti a muro

cassaforte sm153 "invisibile"

cod. dimensioni esterne dimensioni interne . peso
: catenaccl
articolo H L P H L P KG
SM 153 520 420+260 300 500  400+250 240 2+1 70

Apparecchiatura progettata e realizzata da Sella Casseforti per la gestione sicura dei propri averi.
Dispone di un vano anteriore a scomparti per una ordinata custodia e di un vano laterale protetto e
nascosto alla visibilita (per ragioni di sicurezza non mostriamo la fotografia).

caratteristiche

*Corpo: acciaio speciale m.s. spessore mm 2

*Battente: acciaio speciale m.s. spessore mm 10

*Sistema di apertura: serratura di sicurezza con tastiera alfanumerica certificata EN1300 e sistema
relocking irreversibile e protezione in acciaio al manganese

*Catenacci: N. 2 orizzontali e N. 1 verticale a sezione rettangolare in acciaio trattato azionati da maniglia
eCardini: interni a tirare apertura battente a 90°

Finitura: smalto epossidico

*Corredo Interno: ripiani con cremagliera

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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cod.
articolo

01

04

05

06

06 ce*
07

07 cm**

180
210
230
250
250
280
280

H

dimensioni esterne

260
310
360
400
400
420
420

L

cassaforte UTILITY

150
200
200
200
200
200
200

P

H

160
190
210
230
230
260
260

dimensioni interne

L

240
290
340
380
380
400
400

* con combinazione elettronica (foto ingrandibile a sinistra)
- autoalimentata, codice a 9 cifre variabile, memoria non volatile, tastiera a membrane, alimentazione
esterna di emergenza, feedback sonoro di digitazione

** con combinazione meccanica (foto sopra)
- MOD. SARGENT a tre dischi coassiali con un milione di codici diversi

caratteristiche

frontale monoblocco in acciaio speciale di forte spessore tagliato al laser

ecerniera di forte spessore con apertura a tutto vano in posizione defilata antistrappo
esaldatura ad alta resistenza

ecatenacci in acciaio trattato da diam. 18 (diam 22 sul mod. 07)

eserratura di sicurezza con chiave a doppia mappa a 8 leve a due mandate
eestrazione chiave inibita a serratura aperta

everniciatura epossidica

P

110
140
140
140
140
140
140

catenacci

BN N \S 2 \S I (O I S I \S]

peso
KG

7
10
12
14
14
18
18

SELLA CASSEFORTI s.a.s.
tel. 015472442  fax 015 2475609

Via Carlo Massa 74
e-mail: info@sellacasseforti.it

13811 Andorno Micca (BI)
web: www.sellacasseforti.it
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133
153
183
1003

nuova serie ELITE

cod. dimensioni esterne dimensioni interne . peso

. catenacci
articolo H L P H L P KG
370 470 200/250/300 350 450 150/200/250 3 30
520 420 250/300/350 500 400 200/250/300 3 40
720 520 300/350/400 700 500 250/300/350 3 72
1000 520 350/400/450 980 500 300/350/400 4 105

costruita secondo gli standard della normativa europea

La caratteristica principale e la profondita telescopica che permette in fase di installazione di regolare la
profondita della cassaforte in modo da sfruttare in modo ottimale lo spessore del muro. Inoltre il telaio e la
cassaforte sono scomposti il che permette di pre installare I'involucro e solo in un secondo tempo a
cantiere terminato senza l'ausilio di alcun tecnico di posizionare la porta della cassaforte. La sicurezza
della cassaforte € garantita dal telaio frontale monoblocco in acciaio speciale di forte spessore (10mm),
tagliato al laser con robusta cerniera che permette apertura a tutto vano in posizione defilata antistrappo. |
catenacci sono in acciaio trattato con sezione rettangolare di grande tenuta, con guida di scorrimento
saldata direttamente alla porta, disposti sui tre lati del battente con sede ricavata sul telaio della cassaforte
per ottenere un maggior ancoraggio tra telaio e battente. | catenacci sono azionati da maniglia il che
consente alla serratura di lavorare in condizioni ottimali.

| sistemi di chiusura sono con serratura di sicurezza a 8 leve con chiave a doppia mappa certificata VDS
KL1 oppure con combinazione elettronica con tastiera alfanumerica certificata EN1300 e sono montate
tutte in riferma come avviene nelle casseforti professionali.

- PROTEZIONE IN ACCIAIO MANGANESE

- RELOCKING IRREVERSIBILE ANTISFONDAMENTO

La FINITURA & eseguita con verniciatura a polvere ral 7004

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti a mobile

mod. BOX

cod. N dimensioni esterne dimensioni interne . . peso
articolo H - L & o s H o - - B - ripiani % ke ¥
9200 1000 520 500 SEE 508 440 2 150
9213 370 470 330 338 438 290 1 23
9215 320 420 400 308 408 340 1 75
9218% 720 520 500 708 508 440 2 102

* il modello 9218 puo essere realizzato in due varianti:
- con verniciatura anticata colore ferro, molto suggestiva > vedi
- oppure classica, nera > vedi

costruita secondo gli standard della normativa europea

La sicurezza della cassaforte ¢ garantita dal telaio frontale monoblocco in acciaio speciale di forte spessore (10mm),
tagliato al laser con robusta cerniera che permette apertura a tutto vano in posizione defilata antistrappo. Il corpo ¢ costruito
il lamiera di acciaio speciale monolitico di forte spessore, piegata a freddo e saldata elettricamente. La cassaforte ¢ dotata di
fori di ancoraggio a muro e a pavimento.

I catenacci sono in acciaio trattato con sezione rettangolare di grande tenuta, con guida di scorrimento saldata direttamente
alla porta. I dispositivi sono posizionati sui tre lati del battente con sede ricavata sul telaio della cassaforte per ottenere un
maggior ancoraggio tra telaio ¢ battente. I catenacci sono azionati da maniglia il che consente alle serrature di lavorare in
condizioni ottimali in riferma come avviene nelle casseforti professionali.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti a mobile

mod. VSA

LF] ..

[
! |

cod. dimensioni esterne dimensioni interne luce passaggio catenacci rpiani & PESC &

articolo H = L & p 2 H 2l L2 pa H 2| L 2 oriz ¢! vert & plani ke ¥
35 650 550 450 510 450 270 510 400 6 = 1 250
100 1000 &00 500 310 500 330 310 450 & - 2 450
120 1200 700 500 1000 580 300 1000 530 & 2 3 600
140 1400 G600 G620 1200 G650 420 1200 630 & 2 3 900
160 1600 300 G620 1400 G680 420 1400 630 & 2 4 iioo
200 2000 1000 750 1800 880 530 1800 830 15 = = 1800

Difese - Le pareti di grande spessore sono costruite con materiali specifici antiperforazione, annegati in conglomerato ad
alta resistenza, atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici tradizionali. Il battente ¢ dello spessore totale di
mm150, ruota su cardini registrabili con apertura a 180° con protezioni analoghe a quelle delle pareti e un'ulteriore corazza
antiperforazione frangipunta a difesa delle serrature.

Chiusure - L'ancoraggio tra il battente e le pareti € assicurato da catenacci cilindrici ad espansione si tutti i lati del battente
(per mod. 39 ¢ mod 100 solo sui lati verticali). I catenacci sono azionati da unvolantino o maniglia in alluminio cromato e
rifermati da serratura di sicurezza a doppia mappa incopiabile a 9 leve, oppure dacombinazione a 3 dischi coassiali capace
di un milione di combinazioni.

Supplementi - Serratura a combinazione a 3 o 4 dischi coassiali, combinazione elettronica, ritardatore di apertura, apertura
a tempo, serratura a chiave cambiabile, tesoretto interno, blocco di cassette di sicurezza.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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Casseforti a mobile certificate

La resistenza al furto con scasso ed all'incendio, della linea Star Euro & stata testata
secondo le piu severe norme europee, superando con successo i test e conseguendo il
certificato dalla VDS. Le casseforti certificate da VDS sono sinonimo di sicurezza,
qualita ed affidabilita. I vostri oggetti di valore, quali denaro, beni cari e documenti
importanti possono essere conservati in una cassaforte della linea Star Euro. La serie
Star offre una protezione certificata anti-scasso dalla VDS di Grado 1,2,3 EN 1143-1 e
DIN 821.DI.80 approssimativamente 30 min. di esposizione.

Specifiche tecniche:

Denominaziene serie Star Euro SE

Classificazione antiscasso EM 1143-1

Classificazione ignifuga DIM 821.DI.80

Tipo di Protezione Testato per protezione di documenti cartacei
Tipo di Certificato Certificato da VDS

Serragtura @ doppia mappa {con nr02 esemplari chiave) & combinazions elettronica

Serratura standard dove richiesto

Caratteristiche costruttive Costruzione in acciaio SM con rinforzo al manganese intorno zlla serratura
Chiusura Su tre lati con chiavistelli da 40 mm

Colore RAL 7035 {grigio chiara)

Corpo & pareti doppie con speciale nempimento antieffrazione ed ignifugo.

Porta Porta a parete tripla

Scanalature interne antinmozione della porta
Mote Ripiani regolabili in altezza
Speciali guarnizioni ignifughe

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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Casseforti a mobile certificate

Casseforti certificate Star serie Euro SE 1

cod, dimensioni estarne dimensioni inkerne . . . peso A
articole ™ N & L& P == s == ripiani | ante | ligri e 7
SE 1-120 240 o135 425 ge4 4535 2035 i i 120 180
SE 1-180 1120 513 495 1040 455 375 2 1 1738 225
SE 1-240 1120 653 4395 1040 &05 375 2 1 237 260
SE 1-410 1475 783 535 1393 F05 415 2 1 405 375
SE 1-535 1850 840 580 1720 730 415 2 i 321 485
SE 1-780 1850 1150 580 1720 1080 415 2 2 77i EES
SE 1-55 770 515 525 254 455 305 1 1 =15 155

Casseforti certificate Star serie Euro SE 2

cad, dimensioni estarne dimensioni inkerne o ol peioa peso .
articcle ™ PR - eS| T o E—s ripiani % | ante & liti $ s v
SE 2-175 950 610 530 ge4 5320 383 i i 175 J44
EE 2-215 1140 610 5320 1044 520 283 2 i 213 357
BE 2-285 1455 7580 S50 13939 &80 415 2 i 3535 ]

SE 2-535 1850 840 580 1720 730 415 2 1 521 B15

SE 2-780 1850 1150 580 1720 1080 415 2 2 771 1045

SE 2-585 790 535 450 £54 455 305 1 1 1) 247
Casseforti certificate Star serie Euro SE 3

cod, . dimensioni esterne dimeansioni inkterne fpiani $| ante & [t & peso .
articolo Het B | [RSSTrS (B p = e =V e ka ¥
SE 3-175 953 610 S44 Be4 530 385 2 1 176 480
SE 3-215 1135 610 S44 1044 530 385 2 1 213 550
SE 3-2595 1450 750 574 1393 &80 415 3 1 355 830
BE 3-535 1850 840 580 1720 730 415 3 i 521 550
SE 3-780 1850 1150 580 1720 1080 415 3 2 771 1305

SE 3-55 785 535 454 £54 455 305 i i =1 340

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015 472442 fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti con finitura d'arredo

ANTIQUA

"ANTIQUA"

" SELLA CASSEFORTI

® cassaforte in acciaio speciale di spessore 6mm sul corpe e 10mm sul battente
® chiusura tramite catenacci a sezione rettangolare a forte tenuta

® verniciatura anticata colore ferro

® sistema di chiusura con serratura di sicurezza a chiave variabile in duplice copia

® Dimensioni esterne: H 740mm - L 540mm - P 500mm
= (Catenacci: 3
® Peso: 140 Kg.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 0152475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti con finitura d'arredo

OLD BLACK

OLD BLACK

SELLA CASSEFORTI

Casseforti con finitura arredo
Proeduzione e vendita casseforti d'arrede con un ottimo livello di sicurezza: casseforti dall'aspetto
unico, sicure, moderne e belle da vedere. Anche con verniciatura anticata colore ferro.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015 472442 fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti passavalori

Una CASSAFORTE PASSAVALORI é un efficace mezzo a due battenti contrapposti per consentire la
transazione dei valori tra interno ed esterno dell’Agenzia Bancaria.

- Dimensioni esterne: H. 450 - L. 700 - P. 750

- Dimensioni interne: H. 310 - L. 440 - P. 500

- Peso: Kqg. 250

® CORPOQ in acciaio m.s. spessore mm.3 in doppia parete rinforzata con conglomerato ad alta
resistenza

= BATTENTI ESTERNO/INTERNO in acciaio m.s. di forte in doppia parete rinforzata con
conglomerato ad alta resistenza, sportello antivandalismo su battente esterno.

= SERRATURA di gestione elettronica con consolle esterna su entrambi i battenti, dotata di display
retroilluminato a 16 caratteri e di un lettore di chiave "Dallas”. Con uscita seriale R5232 per lo scarico
degli eventi memorizzati. 1l funzionamento avviene con I'abbinamento di un codice numerico e chiave
"Dallas”

® CATEMNACCI mobili a sezione cilindrica diam. 35 sul lato verticale, azionati da maniglia per entrambi i
battenti. Catenacci fissi sul lato cardini

s CARDINI esterni, sul lato a tirare

= FINITURA con smalto epossidico RAL 7039, cornice frontale in alluminio di tamponatura

= PARTICOLARITA' DI FUNZIONAMENTO: interblocco che non consente I'apertura
contemporanea dei 2 battenti, coppia di fotocellule interne per rilevamento presenza pacco,
alternanza apertura battenti in presenza pacco, ritardo di apertura battente interno con presenza
pacco

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti passavalori

cassaforte passaposta

costruita per consentire la transazione di documenti tra l'interno e 'esterno dell’Agenzia Bancaria.
- Dimensioni: H. 590 - L. 490 - P. 660 - peso : Kg. 80
- Dimensioni : H. 70O - L. 700 - P. 70O - peso : Kg. 100

® costruzione in acciaio M.5. di grosso spessore

® battenti in acciaio spessoi 10 mm interbloccati meccanicamente (non & permessa |'apertura
contemporanea dei battenti)

® |3 cassaforte & dotata di robusti catenacci

Opzioni

® & possibile interbloccare la parte elettronicamente

® & possibile controllare 'apertura con chiavi elettroniche "Dallas”
® & possibile la costruzione su misura e con caratteristiche richiesta

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti per hotel

Art. BOX 921H PRIME

Caratteristiche:
Peso 9,5 Kg
Capacita 7,0 It.
Frontale tagliato al laser, spessore 6 mm (eccetto modelli linea Visual)
Corpo di adeguato spessore
Apertura porta a tutto vano
Apertura meccanica di emergenza (per modelli elettronici)
Serratura digitale motorizzata
Catenacci cilindrici diametro 17 mm
Fori di ancoraggio posteriori e sul fondo per una facile installazione
Verniciatura a polveri epossidiche, antigraffio e anti corrosione
Tappetino interno nella base
Alimentazione con pile alcaline AAda 1,5 V (non incluse)
Codice cliente da 3 a 6 cifre
Cancellazione automatica del codice cliente ogni volta che la porta & aperta
Master code a 6 cifre
Blocco automatico tastiera dopo 3 immissioni errate
Segnalazione batterie scariche ( su display o sonoro)
Memoria non volatile: i codici impostati non vengono persi durante il cambio batterie.
Colore grigio metallizzato

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti per hotel

Art. BOX 920H BASE

Caratteristiche:
Peso 9,5 Kg
Capacita 7,0 It.
Frontale tagliato al laser, spessore 6 mm
Corpo di adeguato spessore
Apertura porta a tutto vano
Catenacci cilindrici diametro 17 mm
Fori di ancoraggio posteriori e sul fondo per una facile installazione
Verniciatura a polveri epossidiche, antigraffio e anti corrosione
Tappetino interno nella base
Colore grigio metallizzato
Serratura meccanica a cilindro di alta sicurezza
Cilindro masterizzato con chiave cliente e chiave passepartout direzionale

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casseforti per hotel

Art. BOX 923 VISUAL

‘Modello H Peso (kg.) H Capacita (It.) H Dimensioni esterne ‘
Art. BOX 923 VISUAL-E 11,9 14,9 . H260L350P250
Art. BOX 923 VISUAL-U 102 19  HI90L360 P410
Caratteristiche:

Frontale tagliato al laser, spessore 5 mm (eccetto modelli linea Visual)
Corpo di adeguato spessore

Apertura porta a tutto vano

Apertura meccanica di emergenza (per modelli elettronici)

Serratura digitale motorizzata - Catenacci cilindrici diametro 17 mm

Fori di ancoraggio posteriori e sul fondo per una facile installazione
Verniciatura a polveri epossidiche, antigraffio e anti corrosione

Tappetino interno nella base

Alimentazione con pile alcaline AA da 1,5 V (non incluse)

Codice cliente da 3 a 6 cifre

Cancellazione automatica del codice cliente ogni volta che la porta € aperta
Master code a 6 cifre - Blocco automatico tastiera dopo 3 immissioni errate
Segnalazione batterie scariche ( su display o sonoro)

Memoria non volatile: i codici impostati non vengono persi durante il cambio batterie.
Colore grigio metallizzato

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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casellari postali

h

casellario postale 50 CPSAB

Casellario da 50 posti con sportello di caricamento anteriore e 50 sportelli di
accesso singolo con chiave.

Dimensioni caselle: altezza 165 - larghezza 68 - profondita 270

Dimensioni casellario: altezza 1670 (di cui 760 di basamento) - larghezza 794
- profondita 320

Peso: 90 Kg.

casellario postale 50 CPSA

Casellario da 50 posti con spertello di caricamento anteriore e 50 sportelli di
accesso singolo con chiave.

Dimensioni caselle: altezza 165 - larghezza 68 - profondita 270
Dimensioni casellarie: altezza 915 - larghezza 794 - profondita 320
Peso: 80 Kg.

casellario postale 50 V

Casellario da 50 posti con sportello di caricamento anteriore e 50 sportelli di
accesso singolo con serratura elettronica.

Dimensioni caselle: altezza 165 - larghezza 68 - profondita 270
Dimensioni casellario: altezza 1965 - larghezza 440 - profondita 270
Basamento: altezza 320

Peso: 90 Kg.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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casellari postali

casellario postale 100 CPSA

Casellario da 100 poesti con sportello di caricamento anteriore e 100 sportelli di
accesso singolo con chiave.

Dimensioni caselle: altezza 165 - larghezza 68 - profonditd 270

Dimensioni casellario: altezza 1965 - larghezza 794 - profondita 320
Peso: 140 Kag.

Caratteristiche dei casellari postali

= Sportelliin alluminic anodizzato naturale opportunamente sagomati muniti di serratura a cilindro

con chiave a 2000 cifrature deverse fornite in due esemplari con numerazione di riferimento.
Sportello per il caricamento costruito in tubolare di acciaio verniciato a polvere colore ral 5005 con
cerniera a scomparsa e serratura a cilindro con 2000 cifrature.

Involucro in acciaio spessore mm.2 trattato e verniciato colore ral 3005.

Alveare interno in lamiera di acciaio spessore mm.1,2 verniciato colore ral 5005.

Mumerazione viene indicata sullo spotello con incisione, su entrambe le chiavi.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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casellario postale elettronico

casellario postale elettronico 50 MSE

Rl .

Casellario da 50 posti con sportello di caricamente anteriore e 50 sportelli di
accesso singolo con serratura elettronica

WLl

Dimensioni caselle: altezza 165 - larghezza 68 - profonditd 270
Dimensioni casellario: altezza 1965 - larghezza 440 - profondita 350
Peso: 100 Kg.

—
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casellario postale elettronico

Caratteristiche generali

® Espandibile fino a 1000 caselle senza modifiche al sistema

= Apertura del pertellone di caricamento con serratura elettronica

® Sistema a microprocessore con tastiera alfanumerica e display 16x2 caratteri
® Tastiera antispia e mend di facile utilizzo

® Possibilita di interfaccia esterna per gestione a distanza tramite PC

= Possibilitd di collegamento a rete LAN

= Codice utente, cambiabile a & cifre.Codice operatore, cambiabile a & cifre

Caratteristiche meccaniche

= Sportelli in alluminio anodizzato naturale opportunamente sagomati muniti di serratura elettronica

= Portellone per il caricamento costruito in tubolare di acciaio verniciato a polvere colore ral 9005 con
cerniera a scomparsa e serratura elettronica

® Involucro in acciaio spessore mm 2 trattato e verniciato colore ral 3005

= Alveare internc in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm verniciato colore ral 9005

= Numerazione viene indicata sullo sportello con incisione, e sull'alveare dove & possibile anche
scrivere I'esatto indirizzo della casella

Caratteristiche elettriche
® Alimentazione : 220/230 Vac Consumo : 15 W [ 50 caselle )

Optional
= Software di gestione PC-Casellario
® Scheda interfaccia rete LAN

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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Cassettiere Porta Fondi Cassa

5ella Casseforti artigiani del made in ltaly nel campo della produzione di casseforti armadi e dispositivi
di sicurezza, ha realizzato una gamma di nuovi armadietti per la custodia temporanea di FONDI DI
CAS5A destinati a negozi grande distribuzione e operatori del commercio in genere. Gli utilizzatori
troveranno nei nostri box la seluzione semplice, pratica, sicura, ed efficiente per riperre con tranquillita
le proprie eccedenze al termine di ogni turno di lavoro. Ogni armadio potra essere composto in base alle
proprie esigenze con diverse tipologie di dimensioni in base alla caratteristica dell’utilizzatore,con diversi
sistemi di chiusura, con serratura a chiave, a chiave cambiabile, con chiave a doppia mappa. Le
cassettiere vengono prodotte anche nella versione blindata con portellone frontale a protezione delle
singole caselle.

Prodotto progettato e realizzato interamente nella nostra azienda di Andorno Micca (Bl).

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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Cassettiere Porta Fondi Cassa
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Cassettiere portaoggetti mod. COMPACT
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Cassettiera Cassettiera Casselfiera
CO60 CO30 CcCO15

Cazsettiera
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Cassettiere portaoggetti mod. COMPACT

Sella Casseforti artigiani del made in Italy nel campo della produzione di casseforti
armadi e dispositivi di sicurezza, ha realizzato una gamma di nuovi armadietti per la
custodia temporanea di effetti e valori personali, destinati a spogliatoi di palestre,
piscine, impianti sportivi, campeggi, scuole, alberghi, fiere, aziende e ogni altro tipo
di spazio comune. Gli utilizzatori troveranno nei nostri box la soluzione semplice,
pratica, sicura, ed efficiente per riporre con tranquillita i propri oggetti. Ogni armadio
potra essere composto in base alle proprie esigenze con diverse tipologie di
dimensioni in base alla caratteristica dell'utilizzatore,con diverse tipologie di
chiusura, a chiave a combinazione elettronica con semplice lucchetto, e con
serratura a moneta.

Prodotto realizzato interamente nella nostra azienda

CARATTERISTICHE TECNICHE SINGOLO MOBILE ACCOPPIABILE
*Dimensioni armadio : h. 922 1.953 p.400
*Peso kg. 45

*Costruzione: in acciaio spessore 1,2 mm
*Piedi di base h. 100 regolabili
*Verniciatura cassa: ral 9006
DIMENSIONI CASELLE

*MOD. CO60 h.1701.70 p.380

*MOD. CO30 h.170 1.140 p.380

*MOD. CO15 h.170 1.300 p.380

*MOD. CO09 h.288 1.300 p.380

*MOD. CO06 h.434 1.300 p.380

*MOD. CO03 h.870 1.300 p.380

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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Cassettiere portaoggetti mod. COMPACT

Serraturz 2 moneta

Inserende una meneta di € 1,00 é possibile
chiudere |a casella ed estrarre la chiave, reinserendo
la chiave per aprire la moneta verra restituita.

Serratura a chiave
Mod. Eurolocks a 2000 cifrature

Serratura elettronica di sicurezza con apertura e
chiusura tramite codice numerico, gestione del
sistema da tastiera alfanumerica posizionata su ogni
sportello estrema facilita’ nella programmazione
delle caselle, possibilita’ di sblocce della casella
rimasta occupata con codice master, alimentazione

a rete

Serratura 2 maniglia con chiusura a lucchetto

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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Cassettiere portaoggetti mod. COMPACT
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cod., dimensioni esterne numerg caselle peso
articolo H L P piccole medie grandi KG
6-12 1250 500 400 2 2 2 50
B2 1250 750 400 3 = 3 120
3-15 1500 500 400 - 2 2 100
12-15 1500 750 400 71 5 3 140
dimensione caselle
H L P
piccole 200 250 400
medie 300 250 400
grandi 450 250 400
-] L] -] (-] L]
o & & e ™ - L] a (-] -
5 - - & & o ° o ° ®
= a a a - a © @ @ °
MODELLO §-12 MODELLO 0-12 MODELLO 8-15 MODELLO 12-15
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Cassettiere portaoggetti mod. CPO

Cassettiere portaoggetti realizzate per consentire un sicuro servizio di deposite prima dell'ingresso nei
locali operativi. Sono disponibili diverse soluzioni 2 seconda del numero deqli sportelli e delle loro
dimensioni per garantire un comodo servizio di deposito.

Il casellario viene realizzato esternamente il lamiera d'acciaio verniciato. Gli sportelli sono in profilo di
zlluminio anodizzato argento naturale, oppure verniciato dello spessore desiderato.

- La chiusura € affidata ad una serratura a cilindro a 2000 cifrature. Sulle chiavi viene inciso il numereo
della casella corrispondente. E' possibile installare qualsiasi tipelegia di serratura, es. chiave a doppia
mappa, cilindro con chiavi pass, chiavi 2 codice magnetico ¢ serratura a moneta.

Caratteristiche tecniche:
® costruzione in acciaio, spessore 3 mm
= sportelliin alluminio anodizzato argento

= yverniciatura in tinta Ral 9006
= basamento h.300

Serratura 2 moneta

Inserendo una meneta di € 1,00 & possibile
chiudere la casella ed estrarre la chiave, reinserendo
la chiave per aprire la moneta verra restituita.

Serraturz 2 chiave
Mod. Euralocks 2 2000 cifrature

Serratura a2 cilindro
mod. RIELDA con chiave variabile

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 0152475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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cassettiera elettronica portaoggetti

La nuova cassettiera
elettronica
portaoggetti, si adatta
alle piu svariate
applicazioni: ospedali,
istituti di vigilanza,
caserme, banche,
comunita, palestre... dove
si devono riporre
temporaneamente oggetti
da valore.

Le cassettiere essendo
mobili per vari tipi di
utenze, non hanno uno
standard di misure e colori
ma vengono realizzate su
disegno e disposizione
specifica. Le cassettiere
vengono proposte in due
versioni:

- con una tastiera unica per tutte le caselle che consente un facile
utilizzo con menu visualizzato su display.

- nella versione standard con una tastiera per ogni casella.

La serratura elettronica, evita la gestione delle chiavi, con conseguente
assenza di manutenzione, perdita di tempo per eventuale smarrimento
delle chiavi.

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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cassettiera elettronica portaoggetti

L'occupare una casella libera avviene semplicemente digitando un
codice personale che poi servira per l'apertura. Una volta aperta la
casella si azzera automaticamente il codice, precedentemente
impostato, consentendone ['utilizzo all'utente successivo.

A SEVLA CARTERRT).

tastiera unica per tutte le caselle

una tastiera per ogni casella

Sella Casseforti si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nella costruzione e nelle
finiture a quanto descritto e illustrato in queste pagine. I dati e le caratteristiche riportati hanno
valore puramente indicativo

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
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cassettiera elettronica portaoggetti
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Cassette di sicurezza

Le cassette di sicurezza sono progettate con una
struttura solida, robusta e compatta. | modelli sono
definiti sulla base di una modularita perfetta
sfruttando al meglio lo spazio disponibile per arredare
camere di sicurezza, compattatori e casseforti .
Inoltre per ottimizzare lo spazio possiamo anche
modificare dimensioni e caratteristiche. Lo sportello di
ogni cassetta e rifermato da serratura di sicurezza
con due chiavi una destinata alla banca l'altra al
cliente funzionanti in unica toppa.

Caratteristiche: Involucro lamiera spessore 30\10
Sportello in acciaio spessore 80\10 Cardini interni con
antistrappo rotazione 90° Serratura di sicurezza
chiave banca\cliente in toppa unica Scatola interna in
metallo zincato fino al formato con 4 sportelli *
Finitura smalto ral 9010

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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Cassette di sicurezza

Modello
SCC12
SCC10
SCC 8
SCC 6
SCC5
SCC 4
SCC3
SCC 2
SCC 1

SCM 6
SCM 5
SCM 4
SCM 3
SCM 2
SCM 1

N. sportelli H. sportelli
12 80
95
120
160
190
240
320
480
960

—_
o

- N W b~ 00 O ©

80
96
120
160
240
480

- N W b~ 00 O

965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400
965x300x400

480x300x400
480x300x400
480x300x400
480x300x400
480x300x400
480x300x400

Dimensioni colonna

LILILE

TRt

ﬂ

Peso KG
98
95
89
80
78
76
55
51
45

48
45
42
35
32
30

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74
tel. 015472442 fax 015 2475609

e-mail: info@sellacasseforti.it
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Cassette di sicurezza
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gestione denaro

gestione depositi con verificatore di banconote

iCash — Plus utilizza un accettatore di banconote singolo (certificato BCE ) che contrella I'autenticita
delle banconote e le mette in sicurezza all'interno della cassaforte Permette di effettuare |z verifica del
denaro depositate abbinandolo al riconoscimento dell’operatore che ha effettuato la transazione.

A versamento effettuato viene rilasciato uno scontrino di deposito avvenuto riportante oltre alla
data/ora, il codice operatore e la quantita di denaro versato divisa per tagli. Una feritoia di versamento a
caduta permette di depositare eventuali assegni, tagliandi, ticket ecc..

Linterfaccia operatore é realizzata con un display lcd retroilluminato a led 16 crt per due linee, tastiera
numerica con tasti funzione ed un lettore di chiavi elettroniche

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 0152475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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gestione denaro

Funzionalitd principali

Lettorefverificatore di banconote motorizzato inserito all'interno del mezzo forte con funzioni di:
o Verifica validita banconota e restituzione

o Verifica ed incasso all'internc della cassaforte

o Accetta banconote con inserimento su qualsiasi lato

o Sistema di trasporto con funzioni di antipescaggio

o Tecnologia di riconoscimento con sensori di ultima generazione (Blue, Red e IR)

Caratteristiche fisiche

Cassaforte a mobile BOX 9215

Dimensioni esterne: H520 L 420 P 300

Dimensione interne: H 500 L 400 P 240

Peso: kg 70

Corpo: acciaio specizle m.s. spessore mm &

Battente: acciaio speciale m.s. spessore mm 10

Sistema di apertura: serratura di sicurezza con tastiera alfanumerica certificata EN1300 e sistema
relocking irreversibile e protezione in acciaio al manganese

Catenacci: M. 2 orizzontali e M. 1 verticale 2 sezione rettangolare in acciaio trattato azionati da
maniglia

Cardini: interni a tirare apertura battente a 907

Finitura: smalto epossidico

Corredo interno: fori per fissaggio a mure e/o pavimento

altri articoli con verificatore di denaro

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 0152475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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porte corazzate

porta corazzata mod. 84

- v
[ 3
‘ Ll

"
.

cod. dimensioni esterne luce di passaggio catenacci peso .
: -
articolo H & E— P & H 2 I ¥ orizz. % vert, 3| KG
B4a 1350 a50 120 1710 710 4 = 150

Costruita con lamiera di grande spessore, protetta con lastre antiperforazione distribuite su tutta la
superficie del battente. Il bloccaggio tra il battente e il telaio & affidato a catenacci cilindrici posti sui lati
verticali e rifermati da serratura di sicurezza a 8 leve con chiave a doppia mappa incopiabile. 5u richiesta
pud essere applicata una serratura a combinazione a tre dischi coassiali.

Le porte corazzate per camere di sicurezza sono realizzate per offrire una valida protezione a cose e
valori peri quali lo spazio delle normali casseforti & insufficiente. Il criterio di costruzione & lo stesso
usato per le porte destinate ai caveau degli istituti di credito. Hanno un elevato grado di resistenza sia
ai mezzi di attacco meccanici che termici. La successione delle loro difese ed il loro sistema di
ancoraggio sono studiati in modo da presentare uno spessore corazzato massiccio e praticamente

monolitico.
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porte corazzate

porta corazzata mod. 9x

cod. dimensioni esterne luce di passaggio catenacc pESO .
; - =
articolo H o L 4 2] i Himmils L & onzz. & vert. % s
Sds 1500 S00 150 1700 700 4 = 400
99t 2000 1000 250 1750 750 = 2 530
Difese

Il battente di grande spessore & costruito con materiali specifici antiperforazione, annegati in
conglomerato ad alta resistenza e ruota su cardini registrabili con apertura 2 180°. Lo spessore totale del
battente & di 150 mm (mod. 94s) oppure di 220 mm (mod. 99t). Le protezioni sono analeghe a quelle
delle pareti con una ulteriore corrazza antiperforazione frangipunta a difesa delle serrature.

Chiusure

L'anceraggio tra il battente e le pareti & assicurato da catenacci cilindrici ad espansione su tutti i 1ati del
battente {mod. 99t) oppure solo sui lati verticali (mod. 94s). | catenacci seno azionati da un volantino a
maniglia in alluminio cromato e rifermati da serratura di sicurezza a doppia mappa incopiabile 2 9 leve. A
scelta si pud avere una combinazione a tre dischi coassiali capace di un milione di combinazioni oppure
un combinatore elettronico.

Supplementi
Serratura 2 combinazione, 4 dischi coassiali, ritardatore di apertura, apertura a tempo, serratura a chiave
cambiabile, dispositive antisegregazione.

SELLA CASSEFORTT s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it
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armadi di sicurezza e portafucili

armadio di sicurezza

cod. dimensioni esterne dimensioni interne catenacci L peso
) - riplanit porte
articolo H L P H L p orizz.  vert. KG
100s 1300 650 500 910 590 420 3 0 2 1 120
60s 1600 700 500 1500 570 420 3 2 3 1 175
70at * 2000 1000 500 1860 930 490 3 2 4 2 300
70s 2000 1000 500 1900 960 420 3 2 4 2 250

Corpo a battentel/i realizzati con lamiera di acciaio spessore 3mm - piastra in acciaio al Managnese
spessore 2mm a protezione delle serrature e dei movimenti Battente apribile a 180° mediante robusti
cardini esterni - chiusura battente al corpo assicurata da chiavistelli cilindrici diametro 23mm azionati da
maniglia e antistrappo continuo sul lato cardini

movimenti rifermati da

- serratura a chiave doppia mappa

- combinazione meccanica a tre dischi coassiali
- combinazione elettronica

* modello 70at: armadio atermico

Costruito con le stesse caratteristiche del mod.70s internamente ha in aggiunta una pannellatura in acciaio
estesa a tutti i lati dell'interno nella quale vi € compresso un materiale isolante. Queste caratteristiche
garantiscono all'armadio maggior sicurezza allo scasso e un'efficente protezione agli sbalzi termici.
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armadi di sicurezza e portafucili

armadio portafucili

cod. dimensioni esterne dimensioni interne
articolo H L P H L P
202pf 1500 360 315 1470 354 240

struttura in acciaio speciale

serratura con chiave a doppia mappa a due mandate a sei leve
mentonnet in acciaio antitrapano

ripiano interno

n.6 sostegni per calcio e canna del fucile

fori di ancoraggio a muro e a pavimento

verniciatura epossidica

Sella Casseforti si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nella
costruzione e nelle finiture a quanto descritto e illustrato in queste pagine.
[ dati e le caratteristiche riportati hanno valore puramente indicativo.

peso
KG

50
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armadi corazzati per videoregistrazione

cod. dimensioni esterne dimensioni interne catenacci S

e . ripiani %  porte
articolo Ho ol boal - P2l H S bt P& onz= 2 verk 2

T™VCC1 1000 600 &00 S50 950 520 Sk 2 3

TVCCP 600 a00 200 530 530 320 2 2 2

Costruzione in acciaio M_5. di grosso spessore con battute specifiche su battente.

Fori per aereazione sui lati verticali;

passaggio cavi lato posteriore;

cordini esterni con giunture a 180%

azionamento catenacci tramite apposite pemeolo;

riferma della chiusura con serratura elettronica comandata da combinazione digitale;
ritardo di apertura fino a 99 minuti;

finestra di apertura fino 2 9 minuti;

2 ripiani spostabili su cremagliera.

Optional

pannello a Rack 197

ventole di aereazione con termostato;

ripiano supplementare;

passagqio cavi alla base con piedi di sostegno;
sistema antisabotaggio.

il
W

peso
KG

100
0

.
W
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Prodotti su misura

prodotti antirapina
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Prodotti su misura

Realizzare le casseforti adattandole a precise esigenze, dal punto di vista della sicurezza, del peso e
della funzionalitd & un punto di forza della nostra ditta. In questa pagina potrete farvi solo un'idea di
quanto realizziamo normalmente per svariate tipologie di uso. Dalle casseforti a interblocco
elettronico con battenti a doppia camera di sicurezza irrobustiti con conglomerato alle cassette di
sicurezza utilizzate da istituti di credito, centri commerciali e centri sportivi.

casseforti a mobile personalizzate
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armadi e casseforti per deposito e trasporto valori
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Prodotti su misura

cassette di sicurezza
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Prodotti su misura

realizzazioni varie per esigenze particolari
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Restauro casseforti antiche

Mella nostra struttura abbiamo la possibilitad di ristrutturare e restaurare antiche casseforti
riprendendo, tra 'altro, le antiche tecniche di verniciatura riportando all’antico splendore e prestigio gli
ogagetti che sone diventati preziosi quasi quanto il materiale a cui sono destinati

restauro casseforti

SELLA CASSEFORTI s.a.s. Via Carlo Massa 74 13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015472442  fax 015 2475609 e-mail: info@sellacasseforti.it web: www.sellacasseforti.it



4L d

LASSEFORT/

Restauro casseforti antiche

CASSAFORTE RESTAURATA FINE "800

® decorazione floreale interamente eseguita a mano
® restauro di Stefano Sartorello
® fregiin ottone di pregio
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Restauro casseforti antiche

Piccolo forziere ‘800 borchiato
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Restauro casseforti antiche

Forziere ottocento interamente borchiato con finiture di pregio

® Restauro conservativo che ha permesso di mantenere le caratteristiche originali come le chiavi
lavorate a mano,la borchiatura esterna e il bellissimo interne in legne costituito da cassettini e ripiano
in legno di ciliegio. Doppia chiave e segreto
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Restauro casseforti antiche

CASSAFORTE RESTAURATA '700

altezza 1105 cm, larghezza 755 cm, profonditd 515 cm
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SELLA CASSEFORTI SAS
via Carlo Massa 74

13811 Andorno Micca (BI)
tel. 015 472442

fax 015 2475609
info@sellacasseforti.it

www.sellacasseforti.it
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